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Um-/Abfiillen von fliissigem Stickstoff (liquid Nitrogen=LIN)
Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Das Befiillen von Behaltern mit tiefkalt verfliissigtem Stickstoff ist nur instruiertem Personal erlaubt.
Die Inhalte der Merkblatter C4, C6a und C6b zum Transport von fliissigem Stickstoff sind diesen Perso-
nen bekannt

Das Um-/Abfiillen ist nur erlaubt, wenn:

— die verwendeten Gefésse flir den Umgang mit fliissigem Stickstoff bestimmt (aus kéltebestandigem Mate-
rial) sowie sauber und trocken sind.

— die Behalter gegen Umstiirzen gesichert sind.

— die abfiillende Person Schutzbrille und Kalteschutzhandschuhe tragt.

— die Arbeitskleidung alle Korperteile bedeckt und keine Fliissigkeit in Schuhe und Handschuhe einlaufen
kann.

— geschlossene Schuhe getragen werden.

—  zusatzlich bei Kryobehaltern, die flir einen Betrieb Uber Atmospharendruck ausgelegt sind:
— solche Behalter diirfen nur befiillt werden, wenn das Datum fiir die ndchste obligatorische Sicher-

heitspriifung durch eine zertifizierte Stelle noch nicht tiberschritten ist.

Kryobehalter (Dewars) sind so zu transportieren, dass sie nicht umfallen kdnnen.

— Drucklose Behilter, die fliissigen Stickstoff enthalten, diirfen nur mit einem losen aufliegenden Deckel
oder Stopfen verschlossen werden, so dass Druckausgleich moglich ist.

—  Kryobehiilter, die fiir inneren Uberdruck geeignet sind, sind entsprechend gekennzeichnet.

Universitit Ziirich | Sicherheit und Umwelt 1]2



Gefahren
a Vorsicht Kilte!
Erstickungsgefahr!
Aus 1 Liter fliissigen Stickstoff entstehen 700
Liter (0.7m3) gasformiger Stickstoff!
Im Notfall: Tel. 112
Kontakt

Stefan Brentari, Sicherheit und Umwelt, Universitat Zlrich
Tel. +41 44 63541 15

E-Mail: stefan.brentari@uzh.ch

www.su.uzh.ch
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Erste Hilfe Massnahmen

Kaltverbrennung bei Hautkontakt:

Wie eine Verbrennung behandeln!

Sofort Gefahrenbereich verlassen
und alarmieren: Tel. 112
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